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Handleiding LSA Punchdowntool (ISDN-0018) 
 
 
Eerst dient de mantel van de UTP kabel 30-50 mm gestript te worden.  
 

 
 
Vervolgens ziet u 4 aderparen. Haal deze 4 aderparen uit elkaar, en draai de aders 
uit elkaar. Hierdoor krijgt u 8 losse aders. 
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Op de LSA strook van uw patchpanel of wandcontactdoos staan meestal de kleuren 
al vermeld, of de aansluitingen zijn genummerd en er zit een boekje bij met de juiste 
kleurvolgorde.  
Meestal worden zowel de T568A als de T568B variant afgebeeld. Voor een straight 
verbinding (standaard) dient u de B variant te gebruiken. 
 
T568B volgorde: 
Pin 5 Wit/Blauw 
Pin 4 Blauw 
Pin 1 Wit/Oranje 
Pin 2  Oranje 
Pin 3 Wit/Groen 
Pin 6 Groen 
Pin 7 Wit/Bruin 
Pin 8 Bruin 
 

 
 
Leg de ader op het patchpanel/de wandcontactdoos op de juiste plaats. 
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Neem de punchdowntool en zet deze op de ader met het “schaartje” aan de kant 
waar de ader moet worden afgeknipt. 
 

  
 
Druk nu de punchdowntool naar beneden, waardoor de ader in de LSA strook wordt 
bevestigd. Het schaartje zal vanzelf de rest van de ader die afknippen. 
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De eerste ader is nu correct op de LSA strook aangesloten. Voor de overige 7 aders 
dient u de bovenstaande stappen te herhalen. Succes! 


